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Zakladni udaje o FeSeném uzemi

Resené uzemi se nachazi zapadnim okraji mésta Vodiany. Ze severni strany je lokalita
ohranicena stavajici mistni komunikaci. Ze severovychodni strany je ohranicena stavajicim
aredlem fotbalového klubu FK Vodnany. Z Jihovychodni strany je Uzemi ohrani¢eno
stavajici cyklostezkou Vodnany - Prazdk. Ze zapadni strany neni lokalita nijak vyrazné
prirodné ohranicena.

Lokalita je atraktivni s ohledem na snadnou dostupnost do centra mésta a relativné blizkou
vazbu na volnou pfirodu. ReSené uzemi je v soucasnosti vyuzivano jako orna ptda.

Vyhodnoceni souladu FeSeného tizemi s izemnim planem

Navrzené vyuziti fe§en¢ho uzemi této US je v souladu s Gizemnim planem Vodiiany (déle
jen UP). Lokalita fe$ena tizemni studii je soudasti zastavitelnych ploch, oznatenych v UP
jako plocha s funkénim vyuzitim:

e OV 44 — plochy ob¢anského vybaveni

e DI — plochy dopravni infrastruktury

V navrhovaném feSeni nedochazi k odchylkam oproti vydanému tizemnimu planu. Lokalita
feSend izemni studii je pouze zpiesnovana a podrobnéji regulovana.
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Obrazek 1: Vyiez z UP Vodnany — Koordinaéni vykres

Oznaceni POPIS ZASTAVITELNYCH PLOCH,,P?ESTAVBY, OBSLUHA A
plochy LIMITY VYUZITi UZEMi
k.u. Vodiiany
OV44 | Plocha ob¢anské vybavenosti - v zapadni ¢asti mésta Vodnany, navazujici na

zastavéné tizemi.

Obsluha izemi - sjezd ze silnice 11/141.

Limity vyuziti izemi - zohlednit ochranné pasmo el. vedeni, kanalizaci,
telekomunikacni kabel.

Lokalita bude provéfena izemni studii.




Vazby FeSeného iizemi na navazujici izemi — §irsi vztahy

Lokalita se nachazi v k.u. Vodnany, na zdpadnim okraji mésta Vodnany. Dané uzemi se
nachdzi na ploSe, ktera je v soucasné dobé vyuzivana jako pole. Hranici této plochy tvofi
stavajici aredl fotbalového klubu, aredl Gymnézia Vodinany, stdvajici zastavba a mistni
komunikace (ulice Bavorovska).

Obcanska vybavenost a dostupnost lokality ve mésté Vodnany:

Obecni urad, posta: ve mésté Vodnany

Zastavka verejné dopravy: ve mést¢ Vodnany

Matei'ska Skola a Zakladni $kola: ve mésté¢ Vodnany

Potraviny, drogerie, zboZi denni poti‘eby, pohostinstvi: ve mést¢ Vodinany

Vyssi ob¢anska vybavenost $kol, socialni péce, zdravotnicka zarizeni, urady, policie,
kultura, sport a volny ¢as, obchody a sluzby, pracovni prileZitosti .... : ve mé&sté
Vodnany. Dale Pisek cca 23 km, Prachatice cca 25 km, Strakonice cca 26 km, Ceské
Budé&jovice cca 30 km

Hasi¢sky zachranny sbor: ve mést¢ Vodnany

Dopravné se lokalita napoji: na stavajici mistni komunikaci — ulice Bavorovska

Vymezeni FreSeného tzemi

Resena lokalita je vymezena v souladu s UP Vodhany. Ze severni strany je lokalita
ohranicena stavajici mistni komunikaci. Ze severovychodni strany je ohraniCena stavajicim
arealem fotbalového klubu FK Vodnany. Z Jihovychodni strany je uzemi ohranic¢eno
stavajici cyklostezkou Vodnany - Prazdk. Ze zapadni strany neni lokalita nijak vyrazné
prirodné ohranicena.




Resené tizemi obsahuje lokalitu US se zastavitelnou plochou ob&anského vybaveni a stavaji
plochu dopravni infrastruktury. Hranice feSeného Uzemi je graficky vyznafena ve
vykresové Casti

Celkova rozloha rfeSeného uizemi je cca 2,97 ha.

Tabulka soupisu parcel (pozemky piimo dotéené tizemni studii)

/Katastralni izemi Vodnany/

PARCELNI DRUH VYMERA ,
CisLo POZEMKU Vm’ VLASTNIK
. e Me¢ésto Vodnany, namésti Svobody 18/1,
1979 Orna ptida 204 389 01 Vodhany
1063/19 O piida 1 142 Josef Barta, U Starych stodol 210, 389 01
Vodnany
Alena Chanova, Sidl.Skorna 1194, 389 01
Vodnany
Stanislav Hazuka, Rybaiska 262, 389 01
Vodnany )
1063/21 Ornd piida 698 Ivn’%. J}I‘l Malkus, Cizova 122, 398 31
Cizova
Mgr. Leopold Malkus, Lindavska 782/7,
181 00 Praha 8- Bohnice
Martin Malkus, Dlouha 388, 262 04 Nova
Ves pod Plesi
L. Me¢ésto Vodnany, namésti Svobody 18/1,
1062/1 Orna ptida 2 695 389 01 Vodiany
Lo Me¢ésto Vodnany, namésti Svobody 18/1,
1061/2 Orna ptida 1039 389 01 Vodiany
Mésto Vodnany, namésti Svobody 18/1,
. e 389 01 Vodiany
106171 Ornd piida 608 Statni pozemkovy ufad, Husinecka
1024/11a, 130 00 Praha 3 - Zizkov
L. Me¢ésto Vodnany, namésti Svobody 18/1,
1063/11 Orna ptda 7 543 389 01 Vodiany
Mésto Vodnany, namésti Svobody 18/1,
A 389 01 Vodiany
1063/22 Ornd piida 5233 Statni pozemkovy ufad, Husinecka
1024/11a, 130 00 Praha 3 - Zizkov
L. Me¢ésto Vodnany, namésti Svobody 18/1,
1049/3 Orna ptuda 7 832 389 01 Vodhany
. o Otakar Pricha, K Piseckym horam 172,
1049/1 Orna ptda 11439 Semice, 397 01 Psek
Jaroslava Fryjova, Na moklin¢ 57/26, 163
00 Praha 6 — Repy
.o Eliska Jizova, Radhost'ska 2005/3, 130
1052/10 Orna ptida 3482 00 Praha 3 — Vinohrady
Zdenék Mraz, Tuchovicka 617, Ujezd nad
Lesy, 190 16 Praha 9
.o Me¢sto Vodnany, namésti Svobody 18/1,
1052/15 Orna ptda 3370 389 01 Vodfiany
1052/11 Ornd ptida 6910 M¢sto Vodnany, ndmésti Svobody 18/1,




389 01 Vodiany
1052/9 Ornd piida 6626 Marlve Vesela, Chaty 723, 389 01
Vodnany
Josef Sevéik, Staropostovska 611, 389 01
Lo Vodnany
1052714 Orné plida 3074 Vér:a Varvarovska, E.Benese 621/9, 370
06 Ceské Budéjovice 5
. Antonie Holajov4a, nam. Svobody 2/91,
1052/13 Orna ptida 2903 389 01 Vodfiany
1052/12 Orn4 piida 7809 Antovmn Dvorak, Ricni 238, 389 01
Vodnany
1052/3 Ornd piida 2182 Vratlslgv Sipek, Léazné¢ 116, 383 01
Prachatice
. o RSJ Land II s.r.o. , Na Florenci 2116/15,
105277 Omé pida 6359 | 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
1051/1 Ornd pida 11413 Lydie (V}regonova, Sumavska 1122, 389
01 Vodiany

Tabulka bilance FeSeného tzemi

CELKOVA PLOCHA RESENEHO UZEMI 29 694 m*
ZASTAVENA PLOCHA BUDOVOU SPORTOVNI HALY 1330 m°
PLOCHA KOMUNIKACI A ZPEVNENYCH PLOCH 5395 m’
PLOCHA INLINE DRAHY 6 163 m”
CELKOVA ZA,STAVENA PLOCHA - PLOCHA 12 888 m’
KOMUNIKACI, ZPEVNENYCH PLOCH A OBJKETU 43,40 %
PLOCHA SPORTOVNICH HRIST (ZPEVNENY POVRCH) 1250 m*
PLOCHA FOTBALOVEHO TRAVNATEHO HRISTE 6 255 m”
PLOCHA VEREJNYCH PROSTRANSTVI— VEREJNA 2
r 8 366 m
ZELEN
PLOCHA VODNI 935 m’

Hlavni cile FeSeni, zakladni urbanisticka koncepce

Hlavni cile FeSeni

Cilem US je navrhnout urbanistickou koncepci uspofadani jednotlivych funkénich slozek

vybaveni uzemni, tj. podrobné feSeni vymezeného uzemi tak, aby bylo v souladu se

zpusobem vyuziti dle Hlavniho vykresu UP Vodiany, zejména:

- uptesnéni hranice v feSeném tzemi,

- feSeni dopravniho napojeni lokality na stavajici komunikacni systém obce,

- teSeni napojeni lokality na inZenyrské sité,

- stanoveni limitd pro ¢innosti, déje a zafizeni,




- stanoveni limiti objemového a plosného uspotfadani tzemi, tj. vySkova hladina
zastavby, napojeni jednotlivych objektl na komunikace a inzenyrské sité, pozadavky na
urbanistickou a architektonickou kvalitu, vcetné umisténi vetejného prostoru, ktery
umozni kvalitni zdzemi pro budouci navstévniky tohoto uzemi

- ziskani kvalifikovaného podkladu pro rozhodovani v izemi

Zakladni urbanisticka koncepce
Navrzena koncepce vychazi z nékolika zasad:

- Maximalné respektovat stavajici zastavbu, predevSim vyskovou hladinu a méfitko
stavajici zastavby.

- Veskeré d¢je, Cinnosti a =zafizeni musi respektovat kvalitu urbanistického,
architektonického a pfirodniho prostfedi. Rozvoj hodnot Ize podporovat napt. kvalitni
upravou vetejnych prostranstvi a zvySenou péc¢i o ztvarnéni novostaveb tak, aby
respektovaly mistni hodnoty pfirodni i kulturni. Na plochach vetejnych prostranstvi
neni zadouci pfipustit takové upravy, které by znehodnocovaly dané prostredi. Dllezité
je tesit pfechod urbanizované Casti zastavéného uzemi do neurbanizovaného tzemi tak,
aby nedoslo k vaznému naruseni obrazu obce.

- Respektovat morfologii terénu. Tato podminka castecné pieduruje umisténi
vsakovacich nebo reten¢nich nadrzi a feSeni technické infrastruktury.

Navrh uzemni studie plné respektuje stavajici mistni komunikaci (ulici Bavorovskou), na
kterou se napojuje. Lokalita je feSena jako Zoéna 30.

V fesené lokalité jsou vymezeny plochy ob¢anského vybaveni

Podminky pro vymezeni a vyuziti pozemku

Podminky plo§ného a prostorového uspofadani tizemi vychazi z platného UP Vodiany.
Touto Gzemni studii jsou zpfesnény pro feSenou lokalitu.

Z hlediska zastavitelnosti je feSené tizemi ¢lenéno na plochy zastavitelné a nezastavitelné.
Z hlediska urbanniho typu je feSené izemi ¢lenéno na nasledujici funkéni typy:

- plochy obcanského vybaveni

Plochy ob¢anského vybaveni ov

Hlavni vyuziti

Plochy vyuzivané pro Cinnosti, déje a zatizeni souvisejici s obanskym vybavenim, které
je nezbytné

Ptipustné vyuziti

Pozemky, stavby a vystavba novych objektd pro vefejné, spravni, kulturni, duchovni,
zdravotnické, socialni, sportovni a vzdélavaci sluzby, 8kolni a vychovné provozovny, knihovny,
archivy, galerie, ufady statni spravy, cirkevni stavby, hibitovy a vefejna pohiebisté, krematoria,
sluzebny policie, pozarni zbrojnice, zdravotnicka stfediska, domovy dichodcld, domovy s
peCovatelskou sluzbou, ubytovny, hfisté, kryté sportovisté, koupalisté, plavecky stadion, zimni
socialni zafizeni, bufety), stavby a zafizeni pro obchodni prodej, skladovani souvisejici s
prodejnou, vefejné ubytovani a stravovani (napf. penziony, hotely, turistické ubytovny, kempy,
apod.).




v

Na plose OV81 je umoznéno pouze rozsifeni hibitova vcetné technického zédzemi.

Na ploSe OV97 je umoznéno pouze rozsifeni sportovniho arealu.

Plochy vetejné zelené vcetné architektonickych prvki parteru, ¢erpaci stanice pohonnych
hmot, stavby pro maloobchodni prodej, ostatni podnikéni a sluzby, pokud negativné
neovliviiuji své okoli.

Parkovaci stani a gardZe souvisejici s vyuzitim funkéni plochy na vlastnim pozemku,
dopravni a technicka infrastruktura, rozsiteni ¢i smérové a vyskové upravy tras silnic I. az
1. t¥id, mistnich a Gcelovych komunikaci (rektifikace a homogenizace) do normovych
parametrd, cykloturistické a turistické trasy, parkovaci domy, vetfejné prostranstvi, mensi

vodni plochy, protipovodnova opatteni.

Podminéné ptipustné vyuziti

Pro nové vystavéné objekty i zmény staveb na stavajicich plochiach na uzemi Mé¢stské
pamatkové z6né¢ Vodnany a ve vymezenych urbanisticky hodnotnych tizemi je stanovena
podminka, Zze budou dusledné respektovat charakter stavajici zéstavby, tj. vyskovou
hladinu, prostorové usporadani a métitko dochované zastavby - zejména dodrzeni hmot a
proporci objektti vzhledem k stavajicim tradiénim sousednim stavbam (charakteristicky
obdélnikovy pidorys, vyska hiebene, vyska fimsy, tvar a sklon stfechy, Stity a jejich
orientaci, historické architektonické detaily). Hmotové feSeni nové vystavby a zmén
staveb nesmi vybocCovat zasadnim zptisobem z kontextu feSeni staveb v okolnim prostiedi.
- viz Ochrana hodnot pro plochy architektonicky a urbanisticky cenné.

Na plochach, které jsou soustfedény podél silnic 1. az III. tfid a zelezni¢ni traté, které jsou
zatizeny hlukem, bude mozné umisténi ploch s charakterem chranéného venkovniho
prostoru, chranéného venkovniho prostoru staveb a chranéného vnitiniho prostoru staveb
za podminky, Ze hlukova zatéZ bude odstranéna ¢i nebude prekracovat hygienické limity z
hlediska hluku (napt. nadlimitnim hlukem z dopravy). V rdmci nasledujicich spravnich
fizeni je nutno posoudit toto pfipadné zasazeni hlukem a na zdklad¢ toho navrhnout
potiebna technickd opatteni.

Bydleni personalu ve formé¢ sluzebnich byt (ne formou RD) za podminky, ze budou
dodrzeny hygienické limity hluku v chranéném venkovnim i vnitfnim prostoru staveb pro
bydleni.

Provozovny k Upravé a opravé motorovych vozidel mize byt realizovana za podminky
minimalni vzdalenosti 50 m od chranénych venkovnich i vnitfnich prostor staveb pro
bydleni a za podminky, Ze budou dodrzeny hygienické limity pro nejbliz§i chranény
venkovni a vnitini prostor staveb a chranény venkovni prostor a dale, ze neptiznivé vlivy
z provozu se nebudou nadmérné projevovat mimo hranice vlastniho pozemku.

Realizace vystavby na ploSe OV113 je moznd za podminky, Zze budou dodrzeny
hygienické limity pro nejbliz§i chranény venkovni a vnitini prostor staveb a chranény
venkovni prostor a déle, ze neptiznivé vlivy z provozu se nebudou nadmérné projevovat
mimo hranice vlastniho pozemku.

V aktivni zéné€ zéplavového tzemi, kterou jsou dotéeny nckteré plochy, nesmi byt
umistovany, povolovany ani provadény stavby s vyjimkou staveb vyjmenovanych v
zékoné o vodach a o zméné nékterych zdkonl (vodni zédkon).

Pro zmény stavajicich staveb a nové vystavéné objekty na plochach zasahujicich do
zaplavového tzemi Qjop je stanovena podminka, ze veSkeré stavby musi byt feSeny
technicky tak, aby nebyly ohrozeny pifipadnymi zaplavami a soucasné aby nezhorSovaly
prutokové poméry v feSeném profilu toku, a musi byt odsouhlaseny se spravci povodi.

Nepftipustné vyuziti

Vystavba mobilnich domt, vystavba samostatn¢ stojicich malometraznich objektli sezénni
rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni buiiky apod.), rovnéz stavby rodinnych a
bytovych domil. Veskeré stavby a ¢innosti, jejichz negativni u€inky na Zivotni prostiedi
(zejména Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zépach, znecistovani vod
a pozemnich komunikaci a zastinéni budov) ptekracuji piipustné limity uvedené v




prislusnych ptedpisech (komer¢ni chovy dobytka, péstitelstvi, zatizeni a plochy pro
dlouhodobé skladovani a odstraniovani odpadli, hromadné garaze apod.).

Na tuzemi Méstské pamatkové zony Vodiany a Vesnické pamatkové zony Kitétice je
nepiipustné umist'ovat fotovoltaické systémy na objektech.

Podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb

Typy podminek Podminky pro vystavbu

Podminky pro plosné vyuziti izemi

Celkova zastavénost plochy stavajici nebo max. 45%, u sportovnich ploch a
plochy OV113 max. 90 %.

(je-li stavajici zastavénost vEétSi nez vyse
uvedend lze ji ponechat, avSak nelze ji
navysovat).

Velikost stavebnich pozemk stavajici nebo min. 500 m’, v zastavéném tizemi
nelze oddélit pozemek (pro dalsi hlavni stavbu)
mens$i nez 500 mz;

dopliikkové stavby, dostavby a pfistavby jsou
mozné za podminky dodrZzeni maximalni
celkové zastavénosti 45 % plochy pozemku
uréeného ke stavbé (u sportovnich ploch 90 %);

za ucelem dokoupeni zahrady, uspotradani
majetkovych vztahd, smén pozemkt apod. lze
oddélit pozemek menSi za podminky, ze
pozemek u stavby hlavni zGstane velky
minimaln& 500 m” véetn& ploch viech staveb.

Podminky pro vyskové vyuziti Gzemi

Vyskova hladina zastavby stavajici nebo
- mésto Vodnany 15 m,

- ostatni sidla 11 m.

Podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb technické
infrastruktury

Technicka infrastruktura bude napojena na stavajici sité¢ v ulici Bavorovska
Nov€ umistované sité technické infrastruktury musi umoznit budouci napojeni sousedni

zastavitelné plochy SO 46.

F.1 Podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb dopravni
infrastruktury:
F.1.1. Silni¢éni doprava

V soucasné dob¢ se k teSené lokalité 1ze dostat po silnici 1I/141 — ulice Bavorovska, ze
severni strany. Napojeni z mistni komunikace bude provedeno, dle vykresové




dokumentace. Obsluha Gizemi je zajiSténa navrzenou pateini komunikaci funk¢ni skupiny C
—z6na 30

Navrzend komunikace bude realizovana jako obousmérnd se zpomalovacimi prvky.
Komunikace neni priijjezdnd, je zakoncena dostatecné velikym obratisté, tak aby spliiovalo
platné normy. Nova komunikace je navrzena v §ifi 6,0 m (viz vykresova dokumentace) s
povrchem z asfaltové smési. Podél této komunikaci je navrzen jednostranny chodnik Sife
2,0 m. V navrhu uzemni studie jsou feSeny plochy dopravni infrastruktury, které obsahuji
podzemni 1 nadzemni technickou infrastrukturu. Uli¢ni prostor (Sife vefejného prostoru)
musi byt min. 8,0 m.

Komunikace je navrZena ve funkéni skupiné C

- zona 30 s prevahou pobytové funkce, kde je zachovano clenéni na vozovku pro
motorovou a cyklistickou dopravu a na chodnik pro chodce. Stavebni feSeni zony 30 musi
umoziovat pohyb vozidel obsluhy (vozidla HZS, odvoz odpadt, tidrzba budov)

Podminky napojeni navrzenych ploch na stavajici komunikaci:

- Pfipojeni nové navrzenych ploch na silniéni sit musi zohlednit platné normy CSN.

- Na ktizovatkach a ve vjezdech na pozemky musi byt zajistény dostatecné rozhledy.

- Komunikace jsou navrzeny tak, aby umoziiovaly bezkolizni priijezd pozarnich vozidel.

- Povrchové vody ze zpevnénych ploch komunikaci budou svedeny pomoci uli¢nich
vpusti do navrzené dest'ové kanalizace.

- Dopravni znaeni bude provedeno v souladu se zdkonem o provozu pozemnich
komunikaci ¢. 361/2000 Sb. a jeho provadéci vyhlaskou 294/2015 Sb.
F.1.2 Doprava v klidu

V ramci izemni studie je navrZzeno umisténi centralniho parkovisté pro navstévniky uzemi
¢1 sportovnich akci.

Podrobné dopravni feSeni, véetné dopravniho znaceni bude navrzeno v dalSich stupnich
dokumentace vcetn¢ ovéfeni prijezdnosti vleCnymi kiivkami pro standartni vozidla
dopravni obsluhy a zachranného systému.

F.1.3 Komunikace pro pési

U funkéni skupiny C je navrzen chodnik v §ifi 2,0 m. Dale jsou navrZzeny chodniky od
parkovisté ke sportovni halu. Sife chodniku je 2,5 m.

V parku a pro pfistup k jednotlivym hiistim budou navrzeny mlatové chodniky.
F.2 Podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb technické
infrastruktury, napojeni technické infrastruktury a nakladani s odpady

F.2.1 Vodovod

Zasobovani vodou u nové budovanych objektii bude feSeno napojenim na nové navrzeny
vodovodni fad, ktery vede podél zédpadni hranice feSen¢ho izemi. Napojeni na stavajici fad
bude provedeno v ulici Bavorovska.
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Podrobné fteSeni dimenzi a dil¢ich popisi bude feSena v dalSim stupni projektové
dokumentace.

Zasobovani vodou pro hasebni ucely:

Na fadu budou osazeny pozarni hydranty v souladu s pozarnim fddem obce.

Veskeré zasobovani vodou pro hasebni ucely bude probihat v souladu s pfisluSnymi
technickymi a pravnimi piedpisy.

F.2.2 kanalizace

Splaskova a destova kanalizace v feSeném uzemi bude feSena oddélené.

Splaskova kanalizace:

Splaskova kanalizace povede do patefni komunikace, odkud déle povede na sever do ulice
Bavorovska, kde se napoji do stavajici kanalizacni stoky. Pii navrhovani kanaliza¢ni stoky
je nutné dbat prespadovani lokality tak, aby vychéazely odtokové poméry.

Dest'ova kanalizace:

Pro objekty a asfaltové komunikace bude vybudovéna destova kanalizace, kterd bude
svedena do jizni Casti feSené lokality do retenc¢ni nadrze (okrasného jezirka).

F.2.3 Zasobovani el. energii, verejné osvétleni

Nova zastavba bude zasobovana ze stavajiciho el. fadu.

Rozvody NN:

Vedeni bude ulozené v pozemku vetfejného prostranstvi. Piipojkové skiin¢ budou osazeny
na rozhrani jednotlivych pozemki a budou zabudovany do fasad objektu ¢i budou umisténi
v oploceni. Z téchto skiini pak budou pfipojeny elektromérového rozvadéce jednotlivych
objekta.

Vetejné osvétleni:

Kabel VO bude veden soubézné s rozvody NN. Budou osazeny sloupy s lampami VO.

F.2.4 Zdasobovani plynem

ResSené tizemi bude zasobovano plynem. Napojeni bude provedeno na stavajici plynovodni
vedeni v ulici Bavorovska.

F.2.5 Zdasobovdni teplem

Vytapéni v navrzenych objektech bude individudlni s moznosti vyuZziti alternativnich
zdroju tepelné energie pro vytapéni a ohfev TUV ( tepelna Cerpadla, solarni energie).

F.2.6 Naklddadni s odpady

Soucasny stav nakladani s odpady je obecné charakterizovan fungujicim systémem svozu a
skladkovani. Tento systém bude i nadale zachovan.

Je navrzeno standartni feseni v ukladani tfidéného odpadu do kontejnerii rozmisténych pfi
komunikaci. Smésny odpad bude ukladan do nadob piimo u sportovni haly a odvazen
pravidelnym svozem na fizenou skladku.
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F.2.7 Verejné prostranstvi

Vefejna prostranstvi jsou navrzena podél komunikaci v okrajovych ¢astech feSenych ploch.
Déle jsou navrZzena v jiznim prostoru feSen¢ho uzemi. Slouzi predevSim pro vysadbu
vzrostlé zelen€, umisténi dopravni a technické infrastruktury.

Podminky pro ochranu kulturnich a prirodnich hodnot

G.1 PodminKky vyplyvajici z pamatkové ochrany azemi

ReSené izemi se nenachazi v tizemi s archeologickymi ndlezy ani v jiném chranéném
uzemi

G.2 PodminKky vyplyvajici z piirodnich hodnot

V feSené lokalit¢ se nenachdzeji zddné prvky uzemniho systému ekologické stability,
prirodni rezervace a pamatky a jina zvlasté chranéna uzemi, pamatné stromy, aleje a jiné.

V soucasnosti jsou pozemky vedeny jako orna puda. Vzrostld zelen se v lokalité
nevyskytuje.

G.3 Podminky pro ochranu ZPF

Vyhodnoceni duasledki rozvoje feSené¢ho tizemi na zeméd€lském pladnim fondu bylo
zpracovano metodikou dle zdkona O ochrané ZPF v rdmci platnému Gzemniho planu, kdy
byla dand lokalita zafazena mezi zastavitelna tzemi. V feSeném uzemi se nachazi
zemédeélské pozemky.

Charakteristika zemédélskych pad

V dané¢ lokalité se nachazeji bonitované pudné ekologické jednotky s IIl. tfidou ochrany.

Udaje o skutednych investicich do ptidy za ucelem zlep$eni ptidni Grodnosti

Zadné investice do pudy na zlepSeni piidni urodnosti, vzhledem k navrzenému zplsobu
vyuziti ploch, zde navrzeny nejsou. Nedochdzi zde k zZadnému poruSeni aredlt a staveb
zemédélské prvovyroby ani zemédé€lskych usedlosti.

G.4 Podminky pro ochranu PUPFL
Resenim izemni studie nedojde k vynéti PUPFL.
G.5 PodminKy pro ochranu USES

Navrhem nedochdazi k poruseni opatieni k zajisténi ekologické stability krajiny.

Podminky pro vytvareni priznivého Zivotného prostredi a ochranu
verejného zdravi

ResSené uzemi se nachazi mimo dosah negativnich vlivii narusujicich zivotni prostiedi.
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Uzemi bude napojeno na vefejny vodovod, vefejnou kanalizaci, zptisob vytapéni a ohievu
teplé vody bude feSen elektiinou, plynem, pfip. alternativnimi zdroji (tepelné cerpadlo,
solarni panely).

H.1 PoZarni ochrana a ochrana obyvatelstva

Stavby musi byt umistény a navrzeny tak, aby spliiovaly technické podminky pozarni
ochrany. Z hlediska pozarniho zasahu musi byt zajiStén pfijezd k nov€é navrzenym
objektim. Odstupy objektii budou spliiovat pozadavky na respektovani pozarné
nebezpecnych prostort, které nebudou zasahovat na sousedni pozemky.

Uzemni neni klasifikovano jako zatopové tzemi.

Nutno dodrzet opatieni k ochrané obyvatelstva v souladu s § 20 pismeno a) vyhlasky ¢.
380/2002 Sb., k pfipravé a provadéni tkoli ochrany obyvatelstva a v souladu s platnou
UPD obce Vodiany.

Pozadavky: V souladu s § 2 odst. 1 pism. k) a § 19 odst. 1 pism. k) zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
které¢ odpovidaji potfebam obce, které vyplyvaji z pozadavka civilni ochrany uvedenych v
§ 20 vyhlasky ¢. 380/2002 Sb. Pfi zménam tzemniho planu zhodnotit jejich vliv na jiz
rozpracované pozadavky civilni ochrany a v pfipadé nevyhovujiciho stavu je nutné provést
upravy (popfi. nové feSeni) pozadavki civilni ochrany.

H.2 Ochrana veiejného zdravi

Pti dalSim stupni projektové dokumentace nutno plné respektovat zékon ¢. 258/2000 Sb. o
ochrané vetejného zdravi a o zméné¢ nékterych souvisejicich zédkonti (ve znéni zakona ¢.
274/2003 Sb.) a zarovei nafizeni vlady CR ¢&. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pied
nepiiznivymi uéinky hluku a vibraci, respektive naiizeni vlady CR ¢&. 272/2011, které
stanovuje hodnoty hygienickych limit pro hluk ve venkovnim i vnitfnim prostredi.

Udaje o spIlnéni zadani

Uzemni studie je feSena v souladu se zadanim a podminkami vyplyvajici z UP
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